ANIMAL ДЖАZ
Технический райдер

1.
Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура (Не Eurosound!!!) мощностью не менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 25 кВт на открытой площадке.

2.
Микшерский пульт минимум 24 канала (минимум 2 параметрические середины), 8 AUX-отборов (4 при наличии мониторного пульта), 4 подгруппы. Наличие insert’ов на линейках пульта, на подгруппах, также желательно наличие direct outs (в конфигурации pre).

Примечание: Reverb и Multi effects могут возвращаться в любые дополнительные (регулируемые!) входы пульта.

ВНИМАНИЕ! 


Для площадок вместимостью от 800 человек этот пункт райдера таков:



Микшерский пульт минимум 32 канала (минимум 2 параметрические середины), 8 AUX-отборов, 8 подгрупп. Наличие мониторного пульта и звукорежиссера на сцене. 



Обязательно наличие прострелов на сцене. Наличие insert’ов на линейках пульта, на подгруппах, также желательно наличие direct outs (в конфигурации pre).



Reverb и Multi effects могут возвращаться в любые дополнительные (регулируемые!) входы пульта.
3.
Приборы эффектов: Reverb. (класса Lexicon, tc electronic), Delay - машина (с функцией tempo-delay, желательно с ножным контроллером; время задержки не менее 800 мсек), Multi effects процессор классом не ниже Alesis, желательно TC-electronic M-One.

4.
Динамическая обработка (класса KLARK TEKNIK, dbx) для вокала. 2 канала компрессии (не ниже dbx 266xl , желательно dbx 160A) на вокал, минимум 6 каналов неавтоматической компрессии для инструментов. Минимум 4 канала гейтов.

5.
Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (при отсутствии мониторного пульта эквалайзеры должны располагаться при FOH-пульте).

6.
Рабочее место звукооператора должно быть освещено. Обязательно наличие Talk Back как во время саундчека, так и во время концерта.

7.
CD-проигрыватель (для саундчека)

8.
Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека.

9.
Саундчек группы длится не менее двух часа с момента полной готовности аппарата.

10.
Обязательно наличие на сцене и у FOH-пульта минимум по 1 квалифицированному трезвому специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность. Также обязательно наличие на саундчеке и концерте квалифицированного электрика.

Состав группы:

1.
Вокал

2.
Гитара/бэк-вокал
3.
Клавишные

4.
Бас-гитара

5.
Барабаны
6.
Терменвокс

Сцена:

1.
Ударная установка в исправном состоянии фирм: Yamaha, Sonor, Tama, DW или Pearl:

Бочка (22” СТРОГО. и строго с деревянным ободом. НЕ ПЛАСТИКОВЫМ!)  - 1 шт.


2 тома (навесной - 10”, напольный - 16”)


стойка под хай-хэт - 1 шт


стойка под малый барабан - 1 шт


стойки под тарелки («журавль») - 4 шт.


стул для барабанщика - с регулируемой высотой

2.
Комбик для гитары: Marshall JSM900 или JSM2000 - 100 Вт. ВНИМАНИЕ! Для площадок вместимостью от 800 человек - два гитарных стека Marshall JCM900 или JCM2000
3.
Комбик для бас-гитары от 300 Вт, фирм: Ampeg, SWR,  Hartke или Trace Eliot. ВНИМАНИЕ! Для площадок вместимостью от 800 человек - стек для бас-гитары Ampeg, SWR,  Hartke или Trace Eliot
4.
Стойка под гитару - 2 шт.

5.
Двух-ярусная стойка для клавишных (1 шт.)

6.
Мониторные линии - 4 шт. ВНИМАНИЕ! Для площадок вместимостью от 800 человек - мониторные линии - 6 шт. (мониторы по 500 Вт - 15'', по 2 шт. на линию)
7.
Вокальный микрофон (беспроводной Shure SM58) с прямой стойкой (не журавль!)
8.
Вокальный микрофон для бэк-вокала (проводной Shure SM58) со стойкой журавль.
9. Стойка под терменвокс (микрофонная).
Пульт:

1.
Бочка (kick) - compress/gate - AKG-D112

2.
Мал. барабан верх. (snare top) - compress/gate - Shure SM57

3.
Мал. барабан низ. (snare bot.) - Shure SM57

4.
Hi-Hat - 48V. - Shure SM81

5.
Tom1 (rack) - Gate

6.
Tom2 (floor) - Gate

7.
Overhead1 - 48V. - Shure SM81

8.
Overhead2 - 48V. - Shure SM81

9.
Bass-guitar - DI-box - compress 
10.
Guit. Mic - Shure SM57
11.
Guit. - DI-box 
12.
Keyb (left) - DI-box - compress 

13.
Keyb (right) - DI-box - compress 

14.
Keyb (lead1) - DI-box - compress 

15.
Keyb (lead2) - DI-box - compress 
16.
Keyb (sampler left) - DI-box - compress 
17.
Keyb (sampler right) - DI-box - compress 
18.
Thermenvox - DI-box - compress 
19. Бэк-вокал - Shure SM58 - compress
20.
Вокал – беспроводной микрофон Shure SM58 - compress
21.
FX Return1 (Reverb) Left

22.
FX Return1 (Reverb) Right

23.
FX Return2 (Delay) Left

24.
FX Return2 (Delay) Right

Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети - 220+/-10 Вольт, частота переменного тока - 50-60 Герц.

При невозможности обеспечить технический райдер в полном соответствии с данными требованиями, организатор обязан заранее согласовать любые предполагаемые изменения с контактным лицом группы (координаты указаны ниже).
По всем вопросам: 

Юрий Смирнов
звукорежиссер
+79217966234 – моб.

Геннадий Микрюков
Директор

+79112210242
